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کروماکی چیست؟

منه و فرکانس مشخص از تصویر اصلی جدا با داییک طیف رنگ  آن طیبه   گویند که کروماکی به فرایندي می   
.تواند باشدو این رنگ هر رنگی میشودمی

8وکـرد شروع به تحقیقـاتی وارنر براي ایجاد این تکنیک همکاري استودیوبا آرتور ویدمر 1950در سال 
بـه  م پیرمـرد و دریـا  را با استفاده از یک پرده آبی در ابعاد کوچک در فیلسال بعد وارنر اولین تصویر کروماکی

دو شاخصه مهـم  کانس تصاویر ویدئویی وجود دارند که در باند فرYUVمهم به نام     يسه شاخصه .دوجود آور 
این دو شاخصه در تصاویر ویدئویی جدا . دهستن(Luminance) "نور"و (Choromilance)"گرن"آن 

هرچـه دوربـین   . شـود گفته مـی (Camponent)"امجز"به این فراینددلیلبه همین گردنداز هم ارسال می
پس سعی کنید در ایجـاد تـصاویر کرومـاکی از           . تر باشد در حفظ این فرایند کاراتر است       ايتصویربرداري حرفه 

.تري استفاده کنیدايهاي حرفهدوربین
تر است؟ي کروماکی مناسبزمینهچه رنگی براي پس

ماکی شدن را دارد ولیکن اغلب شاهد رنگهاي سبز و آبـی بـراي              همانطور که گفته شد هر رنگی قابلیت کرو       
.ي کروماکی هستیمزمینهپس

رفت همچون در فیلم   میلادي استفاده از رنگ زرد در سینماي هالیود به عنوان کروماکی به کار می              70ي  در دهه 
Dr Who.

.رداري شدي رنگ ماژنتا فیلمبدر فیلم ماتریکس برخی از تصاویر کروماکی به وسیله
.از رنگ قرمز براي کروماکی استفاده شدAirforce1در فیلم 

.از رنگ نارنجی به عنوان کروماکی استفاده شد13در فیلم آپلو

چرا رنگ آبی و سبز؟

استفاده ) ثبت تصویر بر روي نگاتیو(معمولاً از رنگ آبی در فیلمبرداري    . تنها به علت نوع سنسور و یا نوع فیلم        
ثبـت تـصویر بـه      (باشـد و در تـصویربرداري       که البته ملزم به استفاده از نگاتیو مخصوص این کار مـی           گردد  می



شود که البته بستگی به نوع سنسور دوربـین         از رنگ سبز استفاده می    ) هاي ویدئویی و دیجیتالی   ي دوربین وسیله
.دارد

.کنندهاي دیگر ثبت میبت به طیفهاي تصویربرداري طیف رنگ سبز را با کمترین نویز نسغالباً دوربین

هاي تصویربرداري از سطوح حساس به رنگ سبز        بینید سنسور اغلب دوربین   همانطور که در تصاویر بالا می     
گردد کـه کمتـرین نـویز در    که این امر سبب میباشندرا دارا میهاي آبی و قرمز تشکیل      بیشتري نسبت به رنگ   

البتـه دقـت کنیـد کـه از          .ي کروماکی استفاده شـود    زمینهپس بهتر است از رنگ سبز براي پس       . اشدرنگ سبز ب  
.کنندها از این قانون تبعیت نمیاستفاده شده و برخی از دوربین" هاي تصویربردارياغلب دوربین"ي جمله

.ستي سبز و آبیزمینهدر نهایت مبناي مطالب، استفاده از پس



ي مورد نظر را تهیه کنیم؟هزمینچگونه پس

.اي وجود داردزمینهدو روش کلی براي ایجاد چنین پس
رنگ کردن دیوار-1
استفاده از پرده-2

تنها کافیست با شرکت ارئه کننـده تمـاس         . ي رنگ مورد نظر در خارج از ایران به راحتی امکان پذیر است            تهیه
پرداخت هزینه به صورت الکترونیکی میزان رنگ مورد نظر را           ي آدرس و  گرفته شود و پس از مشاوره، با ارائه       

.ولیکن در ایران این فرایند کمی دشوار و گران است. درب منزل یا محل کار تحویل گرفتمقابلدر
.ایدهاي مورد استفاده در کروماکی را دیدهحتماً رنگ. کنیمهاي دیگري استفاده میبا این شرایط از نوع رنگ

:هایینین رنگتقریباً چ

پـس از  .بهترین انتخاب رنگ نیمه پلاسـتیک یـا پلاسـتیک اسـت    . عکس کند دقت کنید که رنگ نباید نور را من       
البته این کار هـم     . ي رنگ تمام سطح را با رنگ به صورت یکنواخت بپوشانید و هیچ لکی به جاي نگذارید                تهیه

.کنند زیاد کارایی نداردمیبراي کسانی که به صورت دائم از کروماکی استفاده ن
:پردازیمهاي کروماکی میاز پردهپس به توضیحاتی در مورد استفاده

دقت کنید که همچون استفاده از رنگ استفاده از پرده نیز در ایران مشکلات یادشـده را داراسـت و در اکثـر                       
هـا  براي اجراي بسیاري از پروژهعلت کوچک بودنشان ي قابل حمل آن در دسترس است که به        موارد تنها نمونه  

.مناسب نیستند
اي که بازتاب نور نداشته باشد، تقریبـاً        پارچه. ي کروماکی ساخت  توان با استفاده از انواع پارچه یک پرده       می

هاي ریز و نزدیک به هم باشـد و از رنـگ مـورد    زخیم باشد، در برابر چروك تا حدي مقاوم باشد، داراي بافت    
.رخوردار باشدنظر نیز ب



:صرفاً جهت اطلاع
:کرومات

هـا  شود که در حالت عادي خاکستري رنگ است کـه میلیـون           ي مخصوصی استفاده می   در این شیوه از پرده    
بـه    LEDهاي  گردد و رینگی حاویه لامپ    پرده پشت سوژه قرار می    . کریستال ریز را در بافت خود جاي داده       

هـا  کریـستال . تابدبا روشن کردن رینگ نور آبی یا سبز به پرده می          . گرددصب می رنگ آبی یا سبز بر روي لنز ن       
شـود و دیگـر   ها را به سمت لنز بازتاب نموده و پرده به رنگ آبی یا سبز دیده می        LEDنور منتشر شده توسط     

از لحاظ قیمت   نیز البته این شیوه   .باشد و تنها بایستی سوژه را نورپردازي کرد       نیازي هم به نورپردازي پرده نمی     
.هایی برخوردار استبه صرفه نیست و نیز از محدودیتمقروني مذکورپرده

استر است کـه بایـد از نـوع مـات           ي پلی ي کروماکی استفاده از پارچه    بهترین انتخاب براي ساختن یک پرده     
تـري برخـوردار    چرا که از رنگ ثابت    . تري بود همچون کتان بهتر است     ي زخیم البته درصورتی که پارچه   . باشد

.تر استلخامت و وزنش نصب آن مشکضتنها به علت . تر استاست و نیز با دوام



آغاز به کار

قرارگیـري سـوژه،     محـل  تـرین بخـش   ي کرومـاکی مهـم    پس از ایجاد دیوار رنگی و یا تهیه و نصب پـرده           
.نورپردازي و پس از آن تنظیم دوربین است

سـوژه  با ایجاد این فاصله بین      . متر و یا بیشتر بهتر است      3. متر فاصله قرار بدهید   2بین سوژه و پرده حداقل      
گیرد کـه   ي فکوس دوربین قرار می    افتد و هم پرده در خارج از ناحیه       ي سوژه بر روي پرده نمی     هم سایه و پرده   

.هاي احتمالی و چروك پرده کمتر دیده شوندشود لکباعث می
براي این کار از دو سـمت . دقت کنید پرده باید به صورت یکدست روشن شود  . کنیمحال پرده را نورپردازي می    

ایـن  . تابـانیم به پـرده مـی    ) دیفیوزر(ي نور   و پشت سوژه نور را با بکارگیري تلطیف کننده        ) چپ و راست  (پرده  
ولیکن در صورت ثابت بـودن پـرده و داشـتن           . روش براي اجراي کروماکی به صورت ساده کارایی خوبی دارد         

.نورهاي سقفی کارایی مفیدتري دارند،استودیو
توان از نورهاي فلوروسنت نیز استفاده نمود که حتـی          ادي براي روشن کردن پرده می     هاي ع برخلاف نورپردازي 

تري نسبت به نورهـاي تنگـستن       چرا که نور یکدست و تلطیف شده      . کنندگاهاً بهتر از نورهاي تنگستن عمل می      
که البتـه  ز داردرنگ باشد کارایی بهتري نیي سبز، سبزهاي فلوروسنت براي پرده  درصورتی که نور لامپ   . دارند

.شودهاي مخصوصی براي این کار استفاده میدر خارج از ایران لامپ

.رویمپس از نورپردازي پرده به سراغ سوژه می
ولیکن . به نوع کار و بکگراندي که در نهایت قرار است به جاي پرده قرار داده شود بستگی دارد                  این نورپردازي 

.دهیممیاي را شرحبراي مثال نمونه



دهـیم و در  درجه نسبت به سوژه در جلوي سـوژه قـرار مـی   45اي را در زاویهMain Lightنور اصلی یا 
حال براي جدا کردن سوژه از پس . دهیمقرار میرا Fill Lightمقابلش و در سمت دیگر نور تلطیف کننده یا

.تابانیمدرجه از پشت به سوژه می45ي را با زاویهBack Lightزمینه نوري تحت عنوان نور پشت یا
در (گیـرد اگر نور پشت را از یک فیلتر نارنجی عبور دهیم جداسازي سوژه از پس زمینه بهتـر صـورت مـی                    

.)هاي سبزپرده

4ي سقف تـا زمـین بـیش از          در صورتی که قصد ایجاد استودیو براي کروماکی را دارید حتماً دقت کنید فاصله             
.هاي بهتري داشته باشیدتا بتوانید نورپردازيمتر باشد

در پشت آن از چنـد  و ي تلطیف کننده پوشاند   تر سقف را با پارچه    توان براي ایجاد نوري یکدست    براي مثال می  
.عدد لامپ براي ایجاد نور استفاده کرد



:تنظیم دوربین

ورت امکان از دیافراگمهاي باز استفاده کنیـد تـا پـرده            درص.حال باید دوربین را به صورت صحیح تنظیم نمود        
از سـرعت   گین را صفر کنید و از حساسیت متناسب سنسور اسـتفاده کنیـد            .کوس قرار بگیرد  وي ف خارج از نقطه  

قبـل از  و در نهایت و براي مهمترین بخـش کـل عملیـات     .شاترهاي بالا استفاده کنید تا حرکت سوژه فریز شود        
.را به صورت صحیح وایت بالانس کنیددوربینتصویربرداري

ذکر این نکته نیز بسیار مهم است که پس از نورپردازي پرده دوربین را تنظیم کنید و بعـد از آن بـدون آنکـه                
.کاري کنید به نورپردازي سوژه بپردازیدتنظیمات دوربین را دست

:افزارابزاري براي ردیابی حرکات دوربین در نرم

در ایران معمولاً بـراي ایـن   . این مسئولیت را بر عهده دارندTracking Markersاي ترکینگ یا نشانگره
.ي بنده این هست که این وسیله رو بسازیدکنند ولیکن توصیهکار از چسب برق استفاده می

کامپیوتر به شـکل     تنها کافیست طرح دایره شکلی را در      . ایستي بسیار ساده  کنید وسیله همانطور که مشاهده می   
.اي برش بزنیدپرینت بگیرید و بعد از پرینت به صورت دایرهزیر ترسیم کنید و بر روي کاغذ لیبل مات 



:هایی براي برخی از ابزارهاجایگزین

م ي برخی از لـواز    دانید تهیه ولیکن همانطور که می   . باشندتمامی موارد ذکر شده ارکان اصلی در کروماکی می        
لذا با اشاره به استفاده از لوازمی براي جایگزینی آنها سعی بر ایـن داریـم تـا بتوانیـد بـا حـداقل                        . دشوار است 

.امکانات تصویربرداري کروماکی را انجام دهید
هاي استاندارد می توان از کاغـذ کالـک و یـا در شـرایط بهتـر از پارچـه اي نـازك و           به جاي تلطیف کننده   

اي و  براي ایجاد نورهاي نقطـه    .شود بهره بگیرید  مولاً براي ساخت لباسهاي زمستانی استفاده می      پلاستیکی که مع  
توانید از مقداري فویل آلومینیومی بر روي نور استفاده کرده و با ساخت یک مخـروط               متمرکز بر روي سوژه می    

.نور را متمرکز نمائید
و یا هر    MDFد مهتابی را بر روي یک قطعه چوب یا          توانید چند عد  براي ایجاد نور یکدست فلورسنت می     

.         هـا نیـز بایـد بـا چـوب بـسته شـود             البته دقت کنید که اطراف لامـپ      . چیز دیگر به صورت موازي نصب کنید      
.ایدها را درون یک جعبه نصب کردهصورتی که گویا لامپبه



:سخن پایانی

تـصمیم گرفتـه    بسیار پر کاربرد گردیده      استفاده از کروماکی در مبحث فیلم و سینما        اینکه امروزه  به با توجه 
امیدواریم مطالـب ذکـر شـده        .هر چند با امکانات کم ارائه کنیم       این تصاویر  شد تا مطالبی را براي خلق اصولی      

.مفید واقع گردد
،  Video-effects.irت  مـدیریت وبـسای    )Hadipour(پـور حسین هـادي  و نیز جاي دارد از جناب آقاي        
و نیـز   )کلاغـک (پـور الکـا عیـدي   خـانم   مدیر انجمن   ،  )Omid8h(امید هاتف مدیر فعال انجمن جناب آقاي      

.عمل آورمتشکر بهVideo-effects.irوبسایت کاربران انجمنو مدیرانتمامی 
...با آرزوي توفیق براي تمامی دوستان عزیز
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